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Gliederung

1. Nette-Renaturierung Bachstraße / Bürresheimer Str.

1.1. Bilder Bestand

1.2. Planung

2. Schwemmholzrechen Bereich ehem. „Sagnesmühle“

2.1. Bilder Bestand

2.2. Planung

2.3. Beispiel (Wildholzrechen Leitzach)

3. Rückhaltebecken Bereich „Grube Silbersand“

3.1. Bilder Bestand

3.2. Planung

4. Nette-Renaturierung Bürresheimer Straße Bereich „Hennerici“

4.1. Bilder Bestand

4.2. Planung

5. Trillbach-Renaturierung mit Sicherung von Feuchtbiotopen

5.1. Bilder Bestand

5.2. Planung



1. Nette-Renaturierung Bereich Bachstraße / Bürresheimer Straße

Bachstraße

Bürresheimer Str.
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1.1 Bilder Bestand
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1.2 Planung

Für Zugang/Sitzgelegenheiten evtl. 

abgebrochenes Mauerwerk nutzen
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1.2 Planung
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Retentionsraum-Gewinn: 

- HQ100 = 1.025 m³

- HQextr.=  1.300 m³

Querschnittsgewinn:

rd. 2,60 m²

Steigerung Abflussvermögen:

von 51,5 m³/s auf 56,0 m³/s

(rd. 9,00 % mehr Abfluss)



- Mauer weist Ausbrüche sowie Baumwuchs an der Oberfläche auf
-> raue Oberfläche, keine hohe Abflussbeiwerte

- Gleichermaßen wie flache Böschungen zu geringeren Fließgeschwindigkeiten

- Höchste Fließgeschwindigkeit, im Bereich der fließenden Welle, die sich im   
Inneren des Gewässers und somit losgelöst von Uferbefestigungen befindet
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1.2 Planung

Voruntersuchungen:

- Abstimmung mit MUEFF, SGD-Nord (Referat Wasserwirtschaft und 

Naturschutz), KV MYK

- Schürfe zur Feststellung der Versorger

- Rodungsarbeiten

- Kampfmittelerkundung
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2. Schwemmholzrechen Bereich ehem. „Sagnesmühle“

„Sagnesmühle“
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2.1 Bilder Bestand
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2.2 Planung

V-Rechen (Lange & Bezzola 2006)
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2.2 Planung

Abflussquerschnitt „Rote Brücke“ : rd. 24 m²

Abflussquerschnitt „Schwemmholzrechen“ : rd. 42 m²

(bis OK Pfähle, großer Querschnitt durch V-form)

+ Abflussquerschnitt Vorland-Umlauf: rd. 15 m²
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2.2 Planung

Voruntersuchungen:

- Baugrunduntersuchung

- Statische Berechnung/Bemessung des Rechens

- Abstimmung mit Stadtwerken

- Abstimmung mit MUEFF, SGD-Nord, KV MYK
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2.3 Beispiel (Wildholzrechen Leitzach)

Bild-Quelle: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
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2.3 Beispiel (Wildholzrechen Leitzach)

Bild-Quelle: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
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Mithilfe der V Anordnung:

- Holzansammlung in Form eines lang gezogenen Teppichs

- Vergleichsweise geringer Aufstau des Wassers

- erhöhte Sicherheit gegen Ausbrechen der Holzansammlung in das 

Unterwasser

- zusätzliche Stabilisierung des Bauwerks infolge der ersten 

eingetriebenen Hölzer

- Bildung von Brücken zwischen den einzelnen Säulen -> Bildung 

von selbstständigen Rechenelemente 

- Dichte Verklausung entlang der vorderen Rechenelemente 
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3.1 Bilder Bestand  
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„Schloss 

Bürresheim“

Planungsbereich



3.2 Planung
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4.1 Bilder Bestand
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4.2 Planung
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5.1 Bilder Bestand
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5.2 Planung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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